Priifbericht

liber die Luftdichtheitsmessung
Das Gebaude/Objekt

Wohnhaus Staats

Gottfried-Keller-Str. 61
67227 Frankenthal

hat am 18,12.2010

bei der Messung der Luftdichtheit nach DIN EN 13829, Verfahren A

folgenden Wert fur die Luftwechselrate bei 50 Pascal erzielt:

n . 2,1 1n

Die Anforderungen an die Luftdichtheit nach Energieeinsparverordnung 2009 betragen
bei Gebauden ohne raumlufttechnische Anlagen:

0 = £ 3 1n

Die Anforderungen der Vorschrift werden erfiilit.

12.01.2011
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Zertifizierter Priifer

; der Gebaude-Luftdichtheit
im Sinne der Energieeinsparverordnung
Fax: 9483-39 Stefan Lehnert
zertifiziert am 27.04.2010 - Nr. 205

Tel.: (072747948
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BlowerDoor-Prifbericht
Berechnungsgrundlage DIN EN 13829
Gebaudedaten und MessSystem

Gebaude Auftraggeber

Objekt Wohnhaus Staats Name: Susanne Staats

Adresse.  Gottfried-Keller-Str 61 Adresse.  Gottfried-Keller-Str. 61
67227 Frankenthal 67227 Frankenthal

Baujahr: 1950 Telefon:
Messdatum: 13.12.2010 Fax

Auftragnehmer

Name Projektwerkstatt Prufer/in.  Stefan Lehnert
Bau, Energie, Umwelt GmbH & Co KG Telefon:  07274/9483-33

Adresse:  Hafenstr 7 Fax 07274/9483-39
76726 Germersheim FLIB-Mitgliedsnr.

Zweck der Luftdichtheitsmessung

Prufverfahren:
Prifnorm:
Bemerkung

Zweck der Messung
Anforderung nach:

In Anlehnung an DIN EN 13829

Gebaudevorbereitung gemaf Checkliste fur die EnEV-Schlussmessung
des Fachverbandes Luftdichtheit im Bauwesen e. V.
EnEV-Schlussmessung nach den Empfehlungen FLIB e V.
Energieeinsparverordnung 2009

Prifobjekt

Messgegenstand

Innenvolumen V
Nettogrundflache A-
Hullflache Ag
Gebaudehohe h:

Luftungsanlage.
Heizungsanlage

Klimaanlage,

siehe Bemerkungen

410 m? Fehler: +/~-10 % Bezugsgréizenberechnung:
Datenaufnahme
vor Ort

Gasbrennwertanlage

Ausfithrliche Angaben zum Gebaudezustand, den temporaren Abdichtungen sowie
dem Zustand aller Offnungen befinden sich auf den kommenden Seiten

Messgerate

MessSystem

Geratenummern

Sonstige Gerate

Minneapolis BlowerDoor Modell 4, APT
Geblase 958 Druckmessgerat: DG 700 kalibriert:

Anemometer, Thermometer, Warmebildkamera Flir E45,

02.03.2010

Seite *



BlowerDoor-Prufbericht
Berechnungsgrundlage DIN EN 13829

Minneapolis BlowerDoor Modell 4 - Tectite Express 3.6.7.0

Objekt Wohnhaus Staats Praferfin:  Stefan Lehnert
87227 Frankenthal Datum: 13:12:2010 FLiB-Nr: _
Klimadaten
Innentemperatur 20 *C Gebaudedruckdifferenz: 1 Aulenmessstelle }
Auflentemperatur = G Windstarke 1 Gebaudestandort: A (geschitzt) |
Luftdruck (Standard): 101325 Pa Messunsicherheit Wind: 0% |
Unterdruck Uberdruck
Nattrliche APots APar. APozs APo2. Natiirliche APoi+ APoi- APo2+ APo2. R
Druckdiff -1,0 Pa -1,0 Pa Druckdiff. -0,9 Pa -0.5 Pa 1\
Messreihen
Reduzier- Gebaude- Geblase- Gebaude- volumen- | | Reduzier- Gebaude- Geblase-  Gebaude- \/olumen- |
blende druck \py, druck druck \p  stromV, blende druck \p,, druck druck \p  strom V,
O ABCDE (Pa) (Pa) (Pa) (mih) O ABCDE (Pa) (Pa) {Pa) (mihy
\Pr o 2 J R (R — \Po1 08 | seeee | mmme s ’
B -66 157 -65 1015 B 64 168 64 1048
B -60 140 -59 956 B 58 146 59 977
B -54 122 -53 896 B 52 127 &3 912
B -48 103 -47 824 B 46 107 47 837
B -42 86 -41 753 B 40 90 41 767
B -36 70 -35 677 B 34 73 35 692
B -30 54 -29 595 B 28 BT 29 612
B -24 38 -23 500 B 22 41 23 521
B -18 26 -17 411 B 16 28 17 429
\Poo AD memememeee | o \Poz 05 | e e
Korrelahonskoef 1 1.000 Vertrauensintervall (95%) Korrelahonskoefl r 1.000 Vertrauensintervall {95%) ]
[ (Y (h Pan) 55 max 57 min 53 Cenv (m?(h Pan)) 68 max 70 min 66
C, (nvith Fan) 57 max 59 min 585 C, (mPI(h Pan)) 68 max 70 min 66
n 0,68 max 0,69 min 067 n (-) 0.66 max 0 67 min 060
Ergebnis, KenngroRen V= 410 m? Ap = Ag = J
o Unsicher- Insicher- Linsicher- Unsicher
V50 heit n50 heit Wso heit Gso { heit
Mk % 1/h % m2m*h % m¥m*h %o
Unterdruck 815 +-T7 % 2.0 +/-12 %
Uberdruck 912 +/-7 % 22 +1-12 %
Mittelwert 864 +-7 % 211 +-12 %
Anforderungen nach: Energieeinsparverordnung 2009
kk ek

Auftragnehmer :

3 1/h

Die Anforderungen der Vorschrift werden erfullt.
Bemerkung: Das Messergebnis schliel3t (verdeckte) Mangel in der Konstruktion nicht aus.

Stefan Lehnert

Projektwerkstatt Bau, Energie, Umwelt GmbH & Co.KG

76726 Germersheim

Datum Linterschinft

Stempel

Seite



Volumenstrom durch die Gebaudehiille V., (m?h)

BlowerDoor-Leckagekurve
Objekt: Wohnhaus Staats
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¢ Volumenstrom Unterdruck (m?*/h)

B Volumenstrom Uberdruck (m?h)

Regressionsgerade Unterdruck

— — — Regressionsgerade Uberdruck

Anlage A



BlowerDoor-Priufbericht
Berechnungsgrundlage DIN EN 13829
Bemerkungen zum Messablauf

Objekt: Wohnhaus Staats Prufer/in: Stefan Lehnert
67227 Frankenthal 13.12.2010
Messgegenstand:

In die Messung wurde das gesamte Erdgeschofl und das Obergeschofl mit einbezogen

Bauzustand:
Bei dem Gebaude handelt es sich um ein energetisch komplett sanieretes Gebaude im normalen
Nutzungszustand

Einbauort des Messsystems:

Die BlowerDoor wurde in die Haustlr eingebaut
Zum Messzeitpunkt waren geschlossen

- alle Auienturen

- alle Fenster

Zum Messzeitpunkt waren gedffnet

- alle Innentliren

Temporare Abdichtungen
keine

Gebaudevorbereitungen wurden geman der Checkliste fur die ENEV-Schlussmessung des
Fachverbandes im Bauwesen e V (FLIB e.V.) vorgenommen,

kleine Leckagen:

- Dampfsperre Bad Obergeschol im Bereich Entliftungsrohr (Nachdichtung empfohlen)
- an wenigen Stellen der Fensterfugen im EG und OG, Nachdichtung empfohlen,

- 1 Fenster im Obergeschol3, 1 Fenster im EG Bander nachstellen empfohlen,

- an allen Fenstern mit geklemmter Gardinenstange, besser kleben wie in Dichtung klemmen, A38:A4

groBe Leckagen:
- Kellerabgangstlr (Dichtung in Fugenfalz und Schwelle einbauen)

Anlage B 1



BlowerDoor-Prufbericht
Berechnungsgrundlage DIN EN 13829
Natiirliche Druckdifferenzen und Fehlerbetrachtung

Objekt :  Wohnhaus Staats Prifer/in:  Stefan Lehnert
67227 Frankenthal Datum 13.12.2010  FLIB-Nr;
Unterdruck Uberdruck
Naturliche Druckdifferenz Natiirliche Druckdifferenz
Messwer |[Vor der Messung Nach der Messung Messwert |Vor der Messung Nach der Messung
1 -0.9 -1 1 -0.8 -04
2 -0.8 -1 2 -0.8 -0.4
3 -1.0 -11 3 -0.8 -0.4
4 -09 -1.0 4 -0.9 -0.4
5 -1.0 -1.0 5 -09 -0.4
6 -09 -1.0 6 -1.0 -0.4
7 -0.8 -1.0 7 -0.9 -0.4
8 1.8 -1.1 8 -0.9 -0.4
9 -1.0 1.0 9 -1.0 -0.4
10 0.9 -1.0 10 -1,1 -0.4
11 1.1 -1.0 11 1.1 -0.5
12 -1.0 -1.0 12 -0.9 -05
13 -1.0 -1.0 13 -0.9 -05
14 -1.0 -1.0 14 -1.0 -05
15 -1.0 -1.0 15 -0.9 -05
16 -1.0 -1.0 16 -1.0 -0.5
17 -1.0 -1,0 17 -1,0 -0,5
18 -1.0 -1.0 18 -1.0 -0,5
19 -1.0 -1.0 19 -1,0 -0.6
20 -1.0 -1.0 20 -1.0 -0.5
21 -1.0 -1.0 21 -0.9 -0,5
22 -1.2 -1.0 22 -0.8 -0.6
23 <12 -1.0 23 -0.9 -0.6
24 A2 -1.0 24 -1,0 -0.6
25 A 1.0 25 -0.9 -06
26 11 -1,0 26 -1.0 -06
27 -1.1 -1.0 27 -1.0 -0,7
28 -1 -1.0 28 -1.0 -0,7
29 -1.1 -1.0 29 -1.0 -0.7
30 -1.1 -1.0 30 -1.0 -0.7
Positive und negative Mittelwerte der natirlichen Druckdifferenzen
\Pois \Por- APo2s APoz. APors  APor. AP+ APo2-
Miltehwer - -1.0 - -1.0 Mittelwert - -0.9 - -05
Gesamtmittelwerte der naturlichen Druckdifferenzen
Nat AP o1 (Pa) Ap oz (Pa) Nat. AP o1 (Pa) Ap oz (Pa)
Druckdiff, -1.0 -1.0 Druckdiff. -0.9 -05
Bemerkungen
Fehlerbetrachtung
Bezeich. |Unsicherheiten nach dem FLiB-Beiblatt 11/2002 Unterdruck Uberdruck
a Volumenstrommesseinrichtung +/-4 % +-4 %
b Gebaudedruckdifferenzmessting +/-3 % 50 Pa +/-3 % 50 Pa
c Windeinfluss +/-0 % +/- 0 %
d Dichtekorrektur (Luftdruck) +-5 % +/- 5%
e Auslassen der Unter- oder Uberdruckmessung +-0% | _*+H-0%
g BezugsgroRen +/- 10 % +/-10 %
informativ | Statistischer Fehler des Leckagestromes +-1 % +-0%

Anlage i



